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Qualidade é fundamental 

Este catálogo destaca a ampla variedade de 
soluções de filtração da GE Healthcare destinadas 
ao controle de qualidade no setor farmacêutico 
e oferecidas sob a marca Whatman. Os papéis 
de filtro Whatman são mundialmente conhecidos 
como um padrão da filtração em laboratório e são 
diretamente associados aos conceitos de qualidade, 
confiabilidade e serviço ao cliente. 
Escolher os filtros Whatman significa:

  Ampla variedade de opções de filtração para 
atender a seus requisitos específicos

  Alta reprodutibilidade para garantir desempenho 
uniforme

  Produtos fabricados segundo rigorosos padrões 
de qualidade em instalações dotadas de 
certificação ISO

Por que a qualidade é fundamental?

A qualidade é fundamental porque você precisa concentrar-se 
na condução de rigorosos controles de qualidade (CQ) na área 
farmacêutica sem se preocupar com a qualidade dos materiais 
utilizados no dia a dia. É por isso que a GE Healthcare Life Sciences 
empenha-se em dar apoio às suas metas de CQ farmacêutico com 
produtos filtrantes Whatman de alta qualidade que atendem às 
normas mais exigentes—desde o início até o fim do processo de 
fabricação e CQ.

Fig. 1: A GE Healthcare optou pela ISO 9001:2008 
para estabelecer o padrão de nosso Sistema de 
Gestão de Qualidade.
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Compatibilidade química de membranas e revestimentos – pág. 19

Linha completa de produtos filtrantes 
inovadores da Whatman destinados ao controle de qualidade no 
setor farmacêutico

Filtração de amostra
  Frascos de filtração Mini-UniPrep™ – pág. 5
  Filtros de seringa – pág. 7

Filtração da fase móvel 
  �Filtros de membrana e sistemas de filtração –  

pág. 11

Ensaio analítico (inclusive teste de dissolução) – pág. 4

  �Filtros de membrana estéril e dispensador 
de membranas – pág. 16

Filtração em geral – pág. 12 Teste microbiológico – pág. 16

  �Papéis de filtro de celulose –  
pág. 12

  Filtros de fibra de vidro – pág. 15
  �Unidades de filtração Autovial – 

pág. 15

Acessórios laboratoriais indispensáveis – 
pág. 17
  Separação de fases
  Proteção de bancada 
  Limpeza de lentes ópticas
  Teste de pH
  Pesagem
  Protetor de bomba

Mais que filtração – pág. 17

Espectrofotômetros – pág. 18
Soluções de bioprocessamento 
e pesquisa – pág. 18



Ensaio analítico (inclusive teste de dissolução) 

Diagrama de seleção de filtros de seringa e frascos de filtração em função da técnica analítica

Apanhado geral dos filtros de seringa

Uniformidade do conteúdo, teste de 
material bruto e outras aplicações

Amostrador automático?

Teste de dissolução

Filtração automatizada usando filtro?

HPLC/UHPLC Cromatografia
iônicaICP
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   Frasco de filtro  
de vidro:

  Mini-UniPrep G2
   Frasco de filtro  
de plástico:

  Mini-UniPrep

  Amostras difíceis de filtrar:
  Whatman GD/X
  Amostras-padrão:
  SPARTAN
  ReZist
  Puradisc

  Filtros de seringa
  Roby

  Filtros de seringa
  GD/XP

  Filtros de seringa
  Anotop IC

Tipo de filtro de se-
ringa

Sem pré-filtro Com pré-filtro Para teste de
dissolução

Produto Puradisc SPARTAN Anotop IC ReZist Whatman 
GD/XTM

GD/XP Roby

Principal 
característica

Linha completa Membrana 
de celulose 
regenerada
certificada 
para HPLC

Cada lote 
certificado 
para CI

Membrana de 
PTFE 
(para 
solventes 
agressivos)

Para amostras 
difíceis de filtrar

Para amostras 
difíceis de filtrar 
com baixos 
níveis de íons 
inorgânicos

Para sistemas 
automatizados

Pré-filtro N/A N/A N/A N/A Pré-filtro de 
fibra de vidro 
multicamadas
GMF150 10-1 µm 
GF/F 0,7 µm

Pré-filtro de 
polipropileno 
multicamadas 
(20-5 µm)

Pré-filtro de 
fibra de vidro 
em produtos 
selecionados

Diâmetro 4, 13, 25 ou 30 mm 13 ou 30 mm 10 ou 25 mm 13 ou 30 mm 13 ou 25 mm 25 mm 25 mm

Principais 
tamanhos de poros 
disponíveis

0.1, 0.2, 0.45, 0.8,
1,0; 1,2; 5 μm

0,2 ou 
0,45 µm

0,2 µm 0,2 ou 
0,45 µm

0.2, 0.45, 0.7, 1.0,
1.2, 1.5, 2.7, 5.0 μm

0,45 µm 0,45 µm; 0,7 µm; 
1,0 µm

Principais materiais 
de membranas 
disponíveis

Acetato 
de celulose,
Nylon, PES, PVDF, 
PP, PTFE

Celulose 
regenerada

Óxido de 
alumínio

PTFE Acetato de 
celulose, Nylon, 
PES, PVDF, PP, 
PTFE, RC

Nylon, PES, 
PVDF, PP, PTFE

Nylon, acetato de 
celulose, celulose 
regenerada, fibra 
de vidro GF55, fibra 
de vidro GF92

Não

Sim Não Sim
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Frascos de filtro Mini-UniPrep para melhor rendimento

Os filtros sem seringa Mini-UniPrep da Whatman proporcionam uma maneira rápida e fácil de 
remover partículas de amostras sendo preparadas para serem analisadas por HPLC/UHPLC 
(Cromatografia Líquida de Alta Eficiência/Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência). Os filtros 
sem seringa simplificam seu fluxo de trabalho e reduzem as perdas geradas no laboratório 
graças à substituição de quatro componentes diferentes por um Mini-UniPrep. Há duas 
versões disponíveis: Mini-UniPrep G2 com frasco de vidro e a versão Mini-UniPrep original 
de polipropileno. 

Características:
��Compõe-se de um vidro borossilicato integral (versão G2) ou frasco de polipropileno  

para autoamostrador, êmbolo com membrana de filtro associada e septo/tampa 
�Projetado para ser carregado diretamente no autoamostrador
��Compatível com qualquer autoamostrador capaz de conter frascos-padrão  

de perfil de 12 mm x 32 mm (a altura da agulha do autoamostrador pode  
necessitar ajuste)

�Versões disponíveis dotadas de septo com fenda
�Versões disponíveis com recipiente de cor âmbar para amostras fotossensíveis

Vantagens:
�Substitui seringa, filtro de seringa, frasco e tampa
�Economia de tempo com multicompressores (6 ou 8 posições)
�Redução de perdas e custos
�Indicação visual de que a amostra foi filtrada
�Minimiza a ociosidade dos instrumentos decorrente de amostras não filtradas

Filtro sem seringa Mini-UniPrep G2 
com reservatório interno de vidro

��Compõe-se de um vidro borossilicato integral para autoamostrador,  
êmbolo com membrana de filtro associada e septo/tampa

��A estrutura de vidro minimiza riscos de contaminação da amostra  
por produtos lixiviáveis 

��Utilização com compressor manual ou multicompressor conforme  
figuras 3 e 4
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Fig. 3: Esquerda: Compressor multiunidades com capacidade para oito 
filtros Mini-UniPrep G2 Direita: Filtro simples Mini-UniPrep G2 em compressor 
manual. Os compressores mostrados têm caráter meramente ilustrativo e não 
se destinam a representar os compressores utilizados. Cabe ao comprador 
informar-se com o vendedor sobre o design exato dos compressores. 

Fig. 4: O multicompressor do Mini-UniPrep versão 
polipropileno tem capacidade para 6 frascos.

Fig. 2: Versões do Mini-UniPrep de vidro 
(esq.) e de plástico. Após a compressão, 
as dimensões são equivalentes à de um 
frasco de 12 mm x 32 mm. 

Filtro sem seringa Mini-UniPrep 
com revestimento de polipropileno

�Revestimento de polipropileno
�Utilizado com multicompressor de 6 posições
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Compressores adequados para Descrição Cód. nº Quantidade

Mini-UniPrep G2 (frasco de vidro)* Compressor manual – 1 posição MUPG2HCPWC1 1/embalagem

Multicompressor – 8 posições  
(acompanha 1 bandeja)*

MUPG2MCPWC8 1/embalagem

Bandeja de multicompressor* MUPG2MCWT8 1/embalagem

Mini-UniPrep (frasco de polipropileno) Multicompressor – 6 posições CR0000006 1/embalagem

*Multicompressor Mini-UniPrep G2 estará disponível em 2013.
Para mais informações, entre em contato com seu representante da GE Healthcare. 

Informações para pedido de material – Mini-UniPrep com revestimento de polipropileno

Informações para pedido de material – Mini-UniPrep G2 com reservatório interno de vidro

Informações para pedido de material – Compressores Mini-UniPrep

Tama-
nho de 
poro 

Revesti-
mento

Tampa Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Quanti-
dade

Tipo de membrana PTFE PVDF Nylon PP RC PES

0,2 µm Translúcida Padrão UN203NPEORG UN203NPEAQU UN203NPENYL UN203NPEPP UN203NPERC UN203NPEPES 100/emb.

0,45 µm Translúcida Padrão UN203NPUORG UN203NPUAQU UN203NPUNYL UN203NPUPP UN203NPURC UN203NPUPES 100/emb.

0,2 µm Âmbar Padrão UN203APEORG UN203APEAQU UN203APENYL UN203APEPP UN203APEPES 100/emb.

0,45 µm Âmbar Padrão UN203APUORG UN203APUAQU UN203APUNYL UN203APUPP UN203APUPES 100/emb.

0,2 µm Translúcida Septo com 
fenda

US203NPEORG US203NPEAQU US203NPENYL US203NPEPP US203NPEPES 100/emb.

0,45 µm Translúcida Septo com 
fenda

US203NPUORG US203NPUAQU US203NPUNYL US203NPUPP 100/emb.

Tamanho de 
poro 

Revesti-
mento

Tampa Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Quantidade

Tipo de membrana PTFE PVDF Nylon PP

0,2 µm (CM) Translúcida Padrão GN203NPEORGSP GN203NPEAQUSP GN203NPENYLSP GN203NPEPPSP 100/embalagem + CM

0,2 µm Translúcida Padrão GN203NPEORG GN203NPEAQU GN203NPEPP 100/embalagem

0,45 µm (CM) Translúcida Padrão GN203NPUORGSP GN203NPUAQUSP 100/embalagem + CM

0,45 µm Translúcida Padrão GN203NPUORG GN203NPUAQU 100/embalagem

0,2 µm (CM) Âmbar Padrão GN203APEORGSP GN203APEAQUSP 100/embalagem + CM

0,2 µm (CM) Translúcida Septo com 
fenda

GS203NPEORGSP 100/embalagem + CM

0,45 µm (CM) Translúcida Septo com 
fenda

GS203NPUORGSP 100/embalagem + CM

CM = acompanha Compressor Manual
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SPARTANTM HPLC – filtros de seringa 
certificados

SPARTAN é um dos filtros de seringa mais versáteis para a maioria 
das amostras HPLC. Inclui membrana de celulose regenerada (RC), 
resistente a produtos químicos e sem interferências de extraíveis.

Características e vantagens:

��Versátil: pode ser utilizado para qualquer aplicação que 
necessite membrana resistente a produtos químicos, hidrófila, 
com baixa ligação a proteínas

��Documentação da qualidade dos lotes garante resultados 
reprodutíveis

��Cânula Mini-Tip (versão de 13 mm de diâmetro) permite filtração 
em frascos muito pequenos

Filtros de seringa ReZist™ para solventes orgânicos 
agressivos

Os filtros ReZist da Whatman são especialmente projetados para resistir  
a solventes orgânicos. Os filtros ReZist de 30 mm também podem ser usados  
como filtros de ventilação para pequenos vasos.

Características e vantagens:

�Excelente resistência química contra solventes-padrão HPLC orgânicos
�13 mm de diâmetro com cânula Mini-Tip permite filtração em frascos muito pequenos
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Informações para pedido de material – filtros de seringa SPARTAN

Informações para pedido de material – filtros de seringa ReZist

Fig. 5: Os filtros de seringa SPARTAN são testados e certificados 
quanto à ausência de substâncias que absorvam radiação UV 
nos comprimentos de onda de 210 e 254 nm com água, metanol 
e acetonitrila. Para baixar os certificados dos lotes, acesse o site:  
www.gelifesciences.com/certificates

Fig. 6: Filtros de seringa ReZist de 30 mm 
e 13 mm de diâmetro.

Membrana Tamanho de poro Cód. nº Cód. nº Cód. nº Quantidade

13 mm de diâmetro 13 mm de diâmetro 
como Mini-Tip

30 mm de 
diâmetro

Celulose regenerada 0,2 µm 10463100 10463040 10463060 100/embalagem

Celulose regenerada 0,2 µm 10463102 10463042 10463062 500/embalagem

Celulose regenerada 0,45 µm 10463110 10463030 10463050 100/embalagem

Celulose regenerada 0,45 µm 10463112 10463032 10463052 500/embalagem

Membrana Tamanho de poro Cód. nº Cód. nº Quantidade

13 mm de diâmetro 
como Mini-Tip 30 mm de diâmetro

PTFE 0,2 µm 10463703 10463503 100/embalagem

PTFE 0,2 µm 10463505 500/embalagem

PTFE 0,45 µm 10463713 10463513 100/embalagem

PTFE 0,45 µm 10463515 500/embalagem

GF 92 (vidro) > 1 µm 10463543 100/embalagem

GF 92 (vidro) > 1 µm 10463545 500/embalagem

Tama-
nho de 
poro 

Revesti-
mento

Tampa Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Quanti-
dade

Tipo de membrana PTFE PVDF Nylon PP RC PES

0,2 µm Translúcida Padrão UN203NPEORG UN203NPEAQU UN203NPENYL UN203NPEPP UN203NPERC UN203NPEPES 100/emb.

0,45 µm Translúcida Padrão UN203NPUORG UN203NPUAQU UN203NPUNYL UN203NPUPP UN203NPURC UN203NPUPES 100/emb.

0,2 µm Âmbar Padrão UN203APEORG UN203APEAQU UN203APENYL UN203APEPP UN203APEPES 100/emb.

0,45 µm Âmbar Padrão UN203APUORG UN203APUAQU UN203APUNYL UN203APUPP UN203APUPES 100/emb.

0,2 µm Translúcida Septo com 
fenda

US203NPEORG US203NPEAQU US203NPENYL US203NPEPP US203NPEPES 100/emb.

0,45 µm Translúcida Septo com 
fenda

US203NPUORG US203NPUAQU US203NPUNYL US203NPUPP 100/emb.

En
sa

io
 a

na
lít

ic
o



Filtros de seringa Roby 25 para teste de dissolução  
de comprimidos automatizado 
Os filtros de seringa Roby 25 foram especialmente desenvolvidos para a filtração 
automatizada de amostras em sistemas robotizados.

Características e vantagens:

�Ampla oferta de membranas
��Otimizadas para dispositivos de teste de comprimidos Sotax™,  

Caliper™ (Zymark™) e Varian™
�Disponível com pré-filtro de fibra de vidro para amostras de difícil filtração
��Disponibilidade de kit de validação de filtro Roby 25 (com seis tipos de filtros: um tubo de 25 filtros de cada 

tipo, somando 150 filtros. Além do protocolo de validação de filtração com ajuda para seleção do filtro.)

Filtros de seringa Puradisc para filtração de amostras de rotina
Os filtros de seringa Puradisc aliam qualidade e economia para a filtração de amostras  
de até 100 ml.

Características e vantagens:

�Revestimento de polipropileno sem pigmentos
�Conectores luer de entrada e saída padrão
�Várias dimensões de filtro (4 mm a 30 mm) com bico de tubo opcional)
�Várias opções de membranas ou meios filtrantes de microfibra de vidro

Além disso, a GE Healthcare 
oferece filtros planos de fibra de 
vidro amplamente utilizados para 
testes de dissolução em sistemas 
semiautomatizados

Para mais informações sobre nossos 
graus de fibra de vidro, como o GF/F, 
consulte a pág. 15.

Informações para pedido de material – filtros de seringa Puradisc, 25 mm*

Informações para pedido de material – filtros de seringa Roby 25 mm
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Fig. 7: Filtros de seringa Roby 25.

Fig. 8: Filtros de seringa Puradisc.

Filtro de membrana/fibra de vidro Tamanho 
de poro

Cód. nº Cód. nº

200/embalagem* 1000/embalagem

Nylon** 0,45 µm 10463803 10463802

Nylon com pré-filtro GF92 0,45 µm 10463805 10463804

Celulose regenerada 0,45 µm 10463807 10463806

Celulose regenerada com pré-filtro GF92 0,45 µm 10463809 10463808

Acetato de celulose com pré-filtro GF92** 0,45 µm 10463813 10463812

Fibra de vidro GF55 0,7 µm 10463814 10463815

Fibra de vidro GF92 1 µm 10463801 10463800

Descrição Cód. nº

Kit de validação de filtro Roby 25 10463898

Tamanho de poro Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Quantidade

Tipo de membrana Nylon PVDF PTFE PP PES

0,2 μm 6751-2502 6747-2502 6785-2502 6788-2502 6781-2502 200/embalagem

0,45 μm 6751-2504 6747-2504 6785-2504 6788-2504 6781-2504 200/embalagem

0,2 μm 6759-2502 300/embalagem

0,45 μm 6752-2504 500/embalagem

0,2 μm 6753-2502 6798-2502 6790-2502 6794-2502 1000/embalagem

0,45 μm 6753-2504 6749-2504 6798-2504 6790-2504 6794-2504 1000/embalagem

*8 tubos de 25 peças cada um – **não faz parte do kit de validação do filtro

*Entre em contato contato com seu representante GE Healthcare para informações sobre outros diâmetros e tamanhos de poros.
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Fig. 8: Filtros de seringa Puradisc.

Filtros de seringa GD/XTM e GD/XP da Whatman para amostras de filtração difícil

GD/X e GD/XP são filtros de seringa descartáveis de alta qualidade produzidos pela Whatman. Eles dispõem de pré-filtros para 
a filtração de volumes maiores de amostras com mais rapidez. GD/X e GD/XP são excelentes para a filtração de soluções muito 
contaminadas por partículas.

Características e vantagens:

��Melhor rendimento do volume: O volume da amostra filtrada pode ser três a sete vezes superior  
ao dos filtros convencionais

��Excelente desempenho: até quatro camadas de meios filtrantes reduzem obstruções e a necessidade  
de substituir o filtro no meio da operação

��Menos esforço para a mão: A camada pré-filtro facilita a filtração de amostras com muitas partículas,  
diminuindo a fadiga do operador

Filtros de seringa GD/X da Whatman
(adequados para análises de HPLC e UHPLC – Cromatografia Líquida  
de Alta Eficiência/Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência)

Os filtros de seringa GD/X têm quatro camadas de filtração que auxiliam 
na redução de obstruções e melhoram o rendimento do volume

�Pré-filtro multicamadas integrado (10 μm a 0,7 μm)
�Pré-filtro feito de microfibra de vidro
�Várias opções de tipos de membranas finais (0,2 μm ou 0,45 μm)
�Disponibilidade de 13 mm ou 25 mm de diâmetro

Filtros de seringa GD/XP da Whatman 
(adequados para análise de amostras ICP)

Os filtros de seringa GD/XP podem ser usados com 
amostras que requerem análise de íons inorgânicos 
(p. ex., análise de metais-traço).

��Pré-filtro integrado de duas camadas superpostas 
(20 μm e 5 μm) e uma membrana final de 0,45 μm

��Pré-filtro feito de polipropileno para minimizar  
a lixiviação de íons

�25 mm de diâmetro
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Camada 3

Camadas 1 e 2

Camada 4
Filtro de 
membrana

Fluxo da
amostra

Fig. 9: Os filtros de seringa GD/X e GD/XP da Whatman contêm várias camadas 
filtrantes que reduzem significativamente as obstruções e melhoram o rendimento do 
volume. Este esquema representa apenas as características do GD/X da Whatman.

Fig. 10: Filtro de seringa GD/X.

En
sa

io
 a

na
lít

ic
o



Filtros de seringa AnotopTM IC para cromatografia iônica (IC)

Os filtros de Anotop IC da Whatman destinam-se à preparação de amostras para  
análises posteriores de IC e HPLC. Eles contêm a membrana patenteada à base  
de alumínio AnoporeTM que possibilita níveis extremamente baixos de lixiviação  
de ânions durante os testes de IC.

Características e vantagens:

�Níveis extremamente baixos de lixiviação de ânions (< 10 a 30 ppb para os principais ânions)
�Revestimento de PP sem pigmentos para evitar a contaminação de amostras

Tamanho de poro Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Quantidade

GD/X 25 mm com pré-filtro de fibra de vidro
Tipo de membrana Nylon PVDF PTFE PP PES RC CA

0,2 μm 6870-2502 6872-2502 6874-2502 6878-2502 6876-2502 6887-2502 6880-2502 150/embalagem

0,45 μm 6870-2504 6872-2504 6874-2504 6878-2504 6876-2504 6882-2504 6880-2504 150/embalagem

0,2 μm 6871-2502 6873-2502 6875-2502 6905-2502 1500/embalagem

0,45 μm 6871-2504 6873-2504 6875-2504 6879-2504 6905-2504 6883-2504 6881-2504 1500/embalagem

GD/XP com pré-filtro de polipropileno
Tipo de membrana Nylon PVDF PTFE PP PES

0,45 μm 6970-2504 6972-2504 6974-2504 6978-2504 6994-2504 150/embalagem

0,45 μm 6971-2504 6973-2504 6993-2504* 6995-2504 1500/embalagem

Membrana Tamanho de poro Quantidade Cód. nº

Anotop 10 IC (10 mm de diâmetro)
Óxido de alumínio 0,2 μm 50/embalagem 6809-9232

Óxido de alumínio 0,2 μm 100/embalagem 6809-9233

Óxido de alumínio 0,2 μm 200/embalagem 6809-9234

Óxido de alumínio 0.2 μm – blíster 250/embalagem 6809-9235

Anotop 25 IC (25 mm de diâmetro)
Óxido de alumínio 0,2 μm 200/embalagem 6809-9244

Informações para pedido de material – filtros de seringa GD/X e GD/XP

Informações para pedido de material – Filtros de seringa Anotop IC

*DdPP- depth polypropylene (filtro de profundidade de polipropileno)
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Fig. 11: Filtros de seringa Anotop IC.
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Filtros de membrana para filtração em fase móvel

A GE Healthcare dispõe de uma vasta experiência e vem acumulando  
conhecimentos na área de membranas preparatórias para a fase  
móvel de HPLC/UHPLC.

Características e vantagens:

�Ampla variedade de materiais, tamanhos de poros e diâmetros
��As membranas de Celulose Regenerada (RC) são compatíveis com  

solventes aquosos e a grande maioria de solventes orgânicos

Unidade de filtração a vácuo GV050/2 da Whatman

A unidade de filtração a vácuo GV050/2 da Whatman compõe-se de funil filtrante de 
vidro de 250 ml, frasco de 1000 ml, base de funil, tampa e braçadeira. Este dispositivo 
completa a linha de membranas de filtração Whatman. 
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Membrana Compatibilidade* Tamanho 
de poro

Cód. nº Cód. nº Quantidade

47 mm de diâmetro 50 mm de diâmetro

Nylon Soluções aquosas 
e orgânicas (3<pH<10)

0,2 μm 10414012 10414014 100/embalagem

0,45 μm 10414112 10414114 100/embalagem

Celulose regenerada Soluções aquosas 
e orgânicas

0,2 μm 10410312 10410314 100/embalagem

0,45 μm 10410212 10410214 100/embalagem

PTFE Soluções orgânicas 0,2 μm 10411411 10411413 50/embalagem

0,45 μm 10411311 10411313 50/embalagem

Produto Cód. nº

Suporte de filtro a vácuo GV050/2 1/embalagem 10442200

Informações para pedido de material – Filtros de membrana (discos)

Informações para pedido de material – Unidade de filtração a vácuo

Fig. 12: Membranas de celulose regenerada da Whatman — boa opção 
para filtração em fase móvel (aquosa e orgânica).

Fig. 13: Unidade de filtração a vácuo GV050/2 
para filtração com membrana.

*Consulte a tabela de Compatibilidade Química das Membranas na pág. 19.
Estão disponíveis outros materiais de membrana – como policarbonato ou nitrato de celulose – de vários tamanhos de poros 
e diâmetros. Para mais informações, entre em contato com seu representante da GE Healthcare.
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Filtração em geral 
Papéis de filtro de celulose 

A GE Healthcare oferece uma vasta linha de papéis  
de filtro de celulose. Os filtros Whatman garantem  
alta qualidade, reprodutibilidade e uniformidade  
para laboratórios de controle de qualidade do  
setor farmacêutico.

Características e vantagens:

�Diversas combinações de retenção e taxa de fluxo—retenção de até 2,5 μm
�Grande variedade de filtros com diferentes níveis de pureza, dureza e resistência a produtos químicos 
�Formato pré-plissado disponível para alguns graus: adequados para amostras de difícil filtração ou para melhorar a taxa de fluxo

Papéis de filtro qualitativo de celulose

Os filtros qualitativos de celulose da Whatman destinam-se à  
experiências para determinar e identificar materias específicos.

Há dois formatos disponíveis:
�Papéis de filtro qualitativo padrão
�Papéis de filtro reforçados em estado úmido

Fig. 14: Formato de filtro pré-plissado. Fig. 15: Papel de filtro fino Whatman 
(Grau 44).

GR=Grau 

O precipitado/retido será
calcinado para análise gravimétrica?

A suspensão é
fortemente ácida ou alcalina?

Graus endurecidos  
sem cinzas Graus endurecidosGraus sem cinzas Papel de filtro qualitativo

Graus reforçados em  
estado úmido Papel de filtro qualitativo

Requer alta resistência à umidade? 

O precipitado/retido
será removido da superfície do filtro?

sim não

sim não

sim não

sim não

Papéis de filtro quantitativo de celulose

Os filtros quantitativos da Whatman destinam-se à análises 
gravimétricas e à preparação de amostras para análise instrumental. 

Estão disponíveis em três formatos:
�Papéis de filtro quantitativo sem cinzas
�Papéis de filtro quantitativo endurecidos com baixo teor de cinzas
�Papéis de filtro quantitativo endurecidos sem cinzas 

Utilize o esquema abaixo para identificar o papel de filtro que atende 
às suas necessidades

Fi
ltr

aç
ão

 e
m

 g
er

al

12



13

Grau Retenção nominal
de partículas em 
líquido (μm)

Velocidade de 
filtração (aprox.) 
Herzberg (s)

Espessura típica
(μm)

Gramatura
(g/m²)

Grau para
versão  
pré-plissada

Fluxo – aspecto

Papéis de filtro qualitativo de celulose padrão

1 11 150 180 88 Médio

2 8 240 190 103 2V Médio

3 6 325 390 187 Espesso médio

4 20-25 37 205 96 Muito rápido

5 2.5 1420 200 98 5V Lento

6 3 715 180 105 Médio para baixo

595 4-7 80 150 68 5951/2 Médio para rápido - fino

597 4-7 70 180 85 5971/2 Médio para rápido

602h <2 375 160 84 602h1/2 Lento

Papéis de filtro qualitativo de celulose reforçados em estado úmido

113 30 28 420 125 113V Rápido – crepado

114 25 38 190 77 114V Rápido – liso

91 10 70 205 71 Crepado

1573 <2 700 140 92 15731/2 Lento

Propriedades típicas dos papéis de filtro de celulose da Whatman 

Papéis de filtro qualitativo

Papéis de filtro quantitativo

Grau Retenção nominal
de partículas em 
líquido (μm)

Velocidade de 
filtração (aprox.) 

Espessura típica
(μm)

Gramatura
(g/m²)

Teor de cinzas Fluxo – aspecto

Papéis de filtro quantitativo de celulose sem cinzas

40 8 340 210 95 0.007% Médio

41 20 54 220 85 Rápido

42 2.5 1870 200 100 Lento

43 16 155 220 95 Médio para rápido

44 3 995 180 80 Lento para médio

589/1* 12-25 25 190 80 0.01% Rápido

589/2* 4-12 70 190 85 Médio para rápido

589/3 <2 750 150 84 Lento

Papéis de filtro quantitativo de celulose endurecidos com baixo teor de cinzas

50 2.7 2685 115 97 0.015% Lento

52 7 235 175 101 Médio

54 22 39 185 92 Rápido

Papéis de filtro quantitativo de celulose endurecidos sem cinzas

540 8 200 115 88 0.006% Médio

541 22 34 175 82 Rápido

542 2.7 2510 185 93 Lento

* Versões pré-plissadas disponíveis

Volumes práticos máximos dos tamanhos dos discos (plissados)

Volume (ml) 15 20 35 75 135 300

Diâmetro do filtro 
(mm)

90 110 125 150 185 240
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Diâmetro Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº

Qualitativo Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 Grau 6 Grau 595 Grau 597 Grau 602H

42,5 mm 1001-042 1002-042 1004-042 1005-042 1006-042

55 mm 1001-055 1002-055 1003-055 1004-055 1005-055 10311807

70 mm 1001-070 1002-070 1003-070 1004-070 1005-070 1006-070 10311808

90 mm 1001-090 1002-090 1003-090 1004-090 1005-090 1006-090 10311809

110 mm 1001-110 1002-110 1003-110 1004-110 1005-110 1006-110 10311610 10311810

125 mm 1001-125 1002-125 1003-125 1004-125 1005-125 1006-125 10311611 10311811 10312611

150 mm 1001-150 1002-150 1003-150 1004-150 1005-150 1006-150 10311612 10311812 10312612

185 mm 1001-185 1002-185 1003-185 1004-185 1005-185 1006-185 10311814 10312614

240 mm 1001-240 1002-240 1003-240 1004-240 1005-240 1006-240 10311820 10312620

Qualitativo pré-plissado Grau 2V Grau 113V Grau 114V
Grau 
5951/2

Grau 
5971/2

Grau 
602h1/2

Grau 
15731/2

70 mm 10311641 10311841

90 mm 10311642 10311842 10312642

110 mm 10311643 10311843

125 mm 1202-125 1213-125 1214-125 10311644 10311844 10312644 10314744

150 mm 1202-150 1213-150 1214-150 10311645 10311845 10312645 10314745

185 mm 1202-185 1213-185 1214-185 10311647 10311847 10312647 10314747

240 mm 1202-240 1213-240 1214-240 10311651 10311851 10312651 10314751

Reforçado qualitativo 
em estado úmido Grau 91* Grau 113 Grau 114 Grau 1573

90 mm 1113-090 1114-090

110 mm 1113-110

125 mm 1113-125 1114-125

150 mm 1091-150 1113-150 1114-150 10314712

185 mm 1091-185 1113-185 1114-185 10314714

240 mm 1091-240 1113-240 1114-240 
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Informações para pedido de material – Papéis de filtro qualitativos – 100/embalagem

Informações para pedido de material – Papéis de filtro quantitativos – 100/embalagem

Diâmetro Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº

Sem cinzas Grau 40 Grau 41 Grau 42 Grau 43 Grau 44 Grau 589/1 Grau 589/2 Grau 589/3

90 mm 1440-090 1441-090 1442-090 1443-090 1444-090 10300009 10300109

110 mm 1440-110 1441-110 1442-110 1443-110 1444-110 10300010 10300110
10300143 (P)

10300210

125 mm 1440-125 1441-125 1442-125 1443-125 1444-125 10300011 10300111 10300211

150 mm 1440-150 1441-150 1442-150 1443-150 1444-150 10300012
10300045 (P)

10300112
10300145 (P)

10300212

185 mm 1440-185 1441-185 1442-185 1443-185 1444-185 10300014 10300114 10300214

240 mm 1440-240 1441-240 1442-240 10300120  

*Grau 91: 1000 filtros/embalagem – P = pré-plissado

Endurecido e 
Endurecido 
sem cinzas

Grau 50 Grau 52 Grau 54 Grau 540 Grau 541 Grau 542

90 mm 1450-090 1452-090 1454-090 1540-090 1541-090 1542-090

110 mm 1450-110 1452-110 1454-110 1540-110 1541-110 1542-110

125 mm 1450-125 1452-125 1454-125 1540-125 1541-125 1542-125

150 mm 1450-150 1452-150 1454-150 1540-150 1541-150 1542-150

185 mm 1450-185 1454-185 1540-185 1541-185 1542-185

240 mm 1450-240 1452-240 1454-240 1540-240 1541-240 1542-240

Fi
ltr

aç
ão

 e
m

 g
er

al



Diâmetro Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº

Qualitativo Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 Grau 6 Grau 595 Grau 597 Grau 602H

42,5 mm 1001-042 1002-042 1004-042 1005-042 1006-042

55 mm 1001-055 1002-055 1003-055 1004-055 1005-055 10311807

70 mm 1001-070 1002-070 1003-070 1004-070 1005-070 1006-070 10311808

90 mm 1001-090 1002-090 1003-090 1004-090 1005-090 1006-090 10311809

110 mm 1001-110 1002-110 1003-110 1004-110 1005-110 1006-110 10311610 10311810

125 mm 1001-125 1002-125 1003-125 1004-125 1005-125 1006-125 10311611 10311811 10312611

150 mm 1001-150 1002-150 1003-150 1004-150 1005-150 1006-150 10311612 10311812 10312612

185 mm 1001-185 1002-185 1003-185 1004-185 1005-185 1006-185 10311814 10312614

240 mm 1001-240 1002-240 1003-240 1004-240 1005-240 1006-240 10311820 10312620

Qualitativo pré-plissado Grau 2V Grau 113V Grau 114V
Grau 
5951/2

Grau 
5971/2

Grau 
602h1/2

Grau 
15731/2

70 mm 10311641 10311841

90 mm 10311642 10311842 10312642

110 mm 10311643 10311843

125 mm 1202-125 1213-125 1214-125 10311644 10311844 10312644 10314744

150 mm 1202-150 1213-150 1214-150 10311645 10311845 10312645 10314745

185 mm 1202-185 1213-185 1214-185 10311647 10311847 10312647 10314747

240 mm 1202-240 1213-240 1214-240 10311651 10311851 10312651 10314751

Diâmetro Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº

Sem cinzas Grau 40 Grau 41 Grau 42 Grau 43 Grau 44 Grau 589/1 Grau 589/2 Grau 589/3

90 mm 1440-090 1441-090 1442-090 1443-090 1444-090 10300009 10300109

110 mm 1440-110 1441-110 1442-110 1443-110 1444-110 10300010 10300110
10300143 (P)

10300210

125 mm 1440-125 1441-125 1442-125 1443-125 1444-125 10300011 10300111 10300211

150 mm 1440-150 1441-150 1442-150 1443-150 1444-150 10300012
10300045 (P)

10300112
10300145 (P)

10300212

185 mm 1440-185 1441-185 1442-185 1443-185 1444-185 10300014 10300114 10300214

240 mm 1440-240 1441-240 1442-240 10300120  

Propriedades típicas de filtros de fibra de vidro
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Fig. 16: Filtros de fibra de vidro sem aglutinante 
da Whatman.

Fig. 17: Filtro sem seringa 
Autovial 5.

Produto Velocidade de fluxo Retenção de partículas em 
líquido (μm)

Espessura típica (μm) Gramatura (g/m2)

Grau GF/A Rápido 1.6* 260 53

Grau GF/B Médio para rápido 1.0* 675 143

Grau GF/CTM Médio para rápido 1.2* 260 53

Grau GF/D Rápido 2.7* 675 121

Grau GF/F Médio 0.7* 420 75

GMF 150 1 μm – Multicamadas Médio para rápido 1.2* 730 139

Tamanho de poro Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Quantidade

Tipo de membrana PTFE PVDF Nylon GMF

0,2 μm AV115NPEORG 50/embalagem

0,45 μm AV115NPUORG AV115NPUAQU AV115NPUNYL AV115UGMF 50/embalagem

*Taxa de retenção de partículas: 98% de eficiência

**Outros graus e dimensões também estão disponíveis. Para mais informações, entre em contato com seu representante da GE Healthcare

Filtros de fibra de vidro 

Fornecemos filtros de microfibra de vidro sem aglutinante da Whatman feitos de 
vidro 100% borossilicato para utilização em diversas aplicações gerais como clarifi-
cação, teste de dissolução ou pré-filtração. 

Características e vantagens:

�Filtros de profundidade 
�Taxas de fluxo rápido
�Alta capacidade de carga 
��Retenção de partículas muita finas, inclusive as de dimensões inferiores ao mícron

Filtros sem seringa AutovialTM

Os filtros sem seringa Autovial são dispositivos de filtração pré-montados utilizados na remoção de 
partículas de amostras. Substituem seringas e filtros de seringas por um único aparelho descartável que 
facilita a fase de filtração.

Informações para pedido de material – Filtros de fibra de vidro – 100/embalagem

Informações para pedido de material – Filtros sem seringa Autovial – capacidade 5 ml

Diâmetros ** Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº Cód. nº

Fibra de vidro Grau GF/A Grau GF/B Grau GF/C Grau GF/D Grau GF/F Grau GMF 150 1 µm

25 mm 1820-025 1821-025 1822-025 1823-025  1825-025

42,5 mm 1820-042 1821-042 1822-042 1823-042 1825-042

47 mm 1820-047 1821-047 1822-047 1823-047 1825-047 1841-047

55 mm 1820-055 1821-055 1822-055 1823-055 1825-055

70 mm 1820-070 1821-070 1822-070 1823-070 1825-070

90 mm 1820-090 1821-090 1822-090 1823-090 1825-090 1841-090
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Fig. 18: Membranas STL para uso com 
dispensador.

Fig. 19: Dispensador de membranas tipo 
porta-rolo.

As membranas relacionadas abaixo são brancas e quadriculadas em preto – existem também em outras cores e tamanhos de poros. 
Entre em contato com seu representante GE Healthcare.

A GE Healthcare também oferece tubos de distribuição de filtração e funis para microbiologia. 
Queira entrar em contato com seu representante GE Healthcare.

Teste microbiológico
Filtros de membrana estéreis para microbiologia 

A GE Healthcare oferece uma linha ampla e versátil de filtros de membrana 
Whatman para microbiologia baseada em filtração com desempenho consistente 
de alta qualidade.

��Membranas de éster misto de celulose—ME padrão e ME 25 Select  
com melhor taxa de recuperação

�Membranas de nitrato de celulose—tipo MicroPlus

Elas são estéreis, embaladas individualmente e disponíveis em dois formatos:

�Formato padrão
��Formato STL para utilização com dispensador de membrana. São compatíveis 

com a maioria dos dispensadores de membrana do mercado, inclusive 
o dispensador da GE Healthcare (veja abaixo)

As membranas também estão disponíveis em preto liso e quadriculado em preto. 

Dispensadores de membrana economizam tempo

Dispensador porta-rolo da Whatman: a cada volta, um filtro de membrana 
é ejetado da embalagem estéril e pode ser facilmente removido com pinças, 
conforme mostrado na figura 19.

Descrição Cód. nº Quantidade

Porta-rolo de membranas – Versão manual 10477100 1/embalagem

Tipo de 
membrana

Material Tamanho 
de poro

Para dispensador 
de membranas?

Cód. nº Cód. nº Quantidade

47 mm diâm. 50 mm diâm.

Tipo ME Éster misto 
de celulose

0,2 µm Não 10406970 10406972 100/embalagem

0,2 µm Sim 10408712 10408714 400/embalagem

0,45 µm Não 10406870 10406872 100/embalagem

0,45 µm Sim 10407312 10407314 400/embalagem

ME25 Select Éster misto de 
celulose (melhor 
recuperação)

0,45 µm Não 10406800 10406801 100/embalagem

0,45 µm Sim 10406803 10406802 400/embalagem

Microplus Nitrato de celulose 0,45 µm Não 10407713 10407714 100/embalagem

0,45 µm Sim 10407112 10407114 400/embalagem

Informações para pedido de material – filtros de membrana estéreis
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Tipo de 
membrana

Material Tamanho 
de poro

Para dispensador 
de membranas?

Cód. nº Cód. nº Quantidade

47 mm diâm. 50 mm diâm.

Tipo ME Éster misto 
de celulose

0,2 µm Não 10406970 10406972 100/embalagem

0,2 µm Sim 10408712 10408714 400/embalagem

0,45 µm Não 10406870 10406872 100/embalagem

0,45 µm Sim 10407312 10407314 400/embalagem

ME25 Select Éster misto de 
celulose (melhor 
recuperação)

0,45 µm Não 10406800 10406801 100/embalagem

0,45 µm Sim 10406803 10406802 400/embalagem

Microplus Nitrato de celulose 0,45 µm Não 10407713 10407714 100/embalagem

0,45 µm Sim 10407112 10407114 400/embalagem
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Separador de fases 1PS Tecido para limpeza de 
lentes Grau 105

Papel protetor BenchkoteTM Papéis indicadores de pH Filtro protetor 
de bomba Vacu-Guard

Mais que filtração 
Acessórios laboratoriais essenciais

Além de consumíveis de filtração, oferecemos uma linha completa de acessórios para o trabalho 
de rotina em seu laboratório. A tabela abaixo traz uma seleção dos produtos oferecidos.

Descrição Nome do produto Dimensão Cód. nº Qtd/emb

Papel para separação de fases
•Desligamento automático: Substituição do funil de separação
•Fácil de usar: Não requer treinamento especial

Papel separador 
de fases 1PS

Diâm: 125 mm 2200-125 100

100Diâm: 150 mm 2200-150

Papel para limpeza de lentes ópticas
•Para remoção de umidade e gordura de lentes e outras 
superfícies ópticas que podem ser facilmente arranhadas se 
não forem limpas com material extremamente macio

Grau 105 100 × 150 mm 2105-841 25 pacotes de 
25 folhas 
 

200 × 300 mm 2105-862 100

Papéis de proteção de bancada Benchkote
•Papel da Whatman de alta qualidade, liso e absorvente 
•Absorve rapidamente o líquido derramado e protege a área 
de trabalho 
•Benchkote Plus é mais espesso e absorvente

Benchkote 460 x 570 mm 2300-916 50

460 mm x 50 m 2300-731 1 rolo

Benchkote Plus 500 x 600 mm 2301-6150 50

600 mm x 50 m 2301-6160 1 rolo

Papéis para pesagem 
•Projetados para pesar e transferir amostras de maneira 
segura econfiável 
•Influência minimizada em resultados analíticos

Grau 2122 100 x 100 mm 10347893 500

Folhas de grau B-2 3 x 3 pol 10347671 500

Papéis de ensaio de antibiótico
•Para determinar o tipo de agente causador de doenças 
infecciosas e verificar sua sensibilidade a antibióticos e 
agentes quimioterapêuticos in vitro com base no método de 
determinação de zona de inibição

Discos de ensaio de 
antibiótico

6 mm 2017-006 1000

Papéis indicadores de pH 
•Linha de papéis de teste e indicação de pH para 
determinar rapidamente os valores de pH em várias 
aplicações

Colour Bonded, faixa de 
0,0 a 14,0

6 x 80 mm 2613-991 100 fitas

Standard Full Range, 
rolo, faixa de 1,0 a 14,0

7 mm x 5 m 2600-100A 1

Standard Narrow 
Range, rolo, faixa  
de 4,0 a 7,0

7 mm x 5 m 2600-102A 1

Filtros de proteção de bomba
•Protege sistemas de bomba de vácuo contra vaporização 
aquosa. As membranas hidrofóbicas PTFE retêm 99.99% de 
partículas transportadas pelo ar > 0,1 µm

Vacu-Guard 50 mm 6722-5000 10

 Para mais informações sobre os produtos, entre em contato com seu representante ou especialista de produto da GE Healthcare. 
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Conheça os espectrofotômetros GE Healthcare compatíveis com a farmacopeia 

Ultrospec™ é um espectrofotômetro de feixe duplo de UV visível para utilização em laboratórios de altas especificações. 
A largura de banda variável e a personalização dos cálculos auxiliam no emprego do método.

�A largura de banda variável de 1 nm garante compatibilidade à farmacopeia europeia
�Suporte técnico a 21 CFR part 11 por meio de software Datrys CFR (opcional)
�Comprimento de onda de feixe duplo de alto desempenho: 190 a 1100 nm

Para mais informações sobre nossa linha de espectofotômetros, entre em contato 
com seu representante da GE Healthcare ou acesse www.gelifesciences.com/spectros

Fig. 20: Instrumento autônomo Ultrospec 9000.

Tire suas dúvidas sobre soluções de bioprocessamento e pesquisa

Além dos diversos produtos para laboratórios de controle de qualidade, fornecemos expertise e ferramentas  
para uma ampla gama de aplicações, incluindo pesquisa fundamental, pesquisa para descoberta de  
medicamentos e ferramentas para dar suporte à fabricação de biofármacos em larga escala.
Isto inclui:

��Soluções de bioprocessamento para todas as fases, das operações preliminares às finais, incluindo aplicações de filtração na escala 
do processo

��Produtos de análise celular e de proteínas que auxiliam na descoberta de medicamentos desde a identificação do alvo para proporcionar 
otimização e testes de toxicidade preditiva

�Análises experimentais de proteínas e células para compreender a ou as causas das doenças
�Ferramentas de pesquisa sobre ácido nucleico
�Ferramentas preparativas e de pesquisa para purificação de proteínas
�Bioprocessamento para terapia celular (separação, isolamento e expansão de células)

Filtros e sistemas BioProcess™ dão suporte 
à aplicações de escala de processo, incluindo 
clarificação, filtração estéril e operações de UF/DF.

O equipamento de análise de proteínas e células da 
GE Healthcare proporciona melhor compreensão 
e prognósticos precoces de maior eficácia e segurança.
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Compatibilidade química de membranas e revestimentos 
Solvente ANP CA CN PC PE GMF NYL PP DpPP PES PTFE** PVDF RC 

Acetato de amila RL NR NR NR R R R R R RL R RL R 

Acetato de etila R NR NR NR R R R R R NR R NR R 

Acetona R NR NR NR R R R R R NR R NR R 

Acetonitrila R NR NR   R R R R NR R R R 

Ácido acético, 5% R RL R R  R R R R R R R R 

Ácido acético, glacial R NR NR   R RL R R R R R NR 

Ácido cítrico      R RL R  R R R R 

Ácido clorídrico, concentr.* NR NR NR NR NR R NR RL RL R R R NR 

Ácido nítrico, 6N*  RL RL   R NR RL RL RL R R RL 

Ácido nítrico, concentr.*  NR NR RL NR R NR NR NR NR R R NR 

Ácido sulfúrico, concentr.* NR NR NR NR NR R NR NR NR NR R NR NR 

Água R R R R R R R R R R R R R 

Álcool amílico R RL RL   R R R R NR R R R 

Álcool benzílico* R RL RL RL R R RL R R NR R R R 

Álcool isobutílico R RL RL R R R R R R  R R R 

Álcool isopropílico R R RL   R R R R  R R R 

Amoníaco,6N NR  NR NR RL RL R R R R R RL RL 

Butanol R R R R R R R R R R R R R 

Cicloexano* R NR NR R R R NR NR NR NR R R R 

Cicloexanona R NR NR   R NR R R NR R R R 

Cloreto de butila*      R NR NR NR  R R  

Cloreto de metileno* R NR RL   R NR RL RL NR R R R 

Clorobenzeno* R  RL NR  R NR RL  NR R R R 

Clorofórmio* R NR R NR R R NR RL RL NR R R R 

Dietilacetamida  NR NR   R R R R  R NR R 

Dimetilformamida RL NR NR   R R R R NR R NR RL 

Dioxano R NR NR NR R R R R R RL R RL R 

DMSO RL NR NR NR R R R R R NR R RL RL 

Etanol R R NR R R R R R R R R R R 

Éteres* R RL RL R R R R NR NR R R RL R 

Etilenoglicol R RL RL R R R R R R R R R R 

Fenol 0,5% RL RL R   R NR R R NR R R R 

Formaldeído* RL RL R R R R R RL RL R R R RL 

Hexano R R R R R R R R R R R R R 

Hidróxido de sódio, 6N NR NR NR NR NR NR RL R R R R NR NR 

Metanol R R NR R R R R R R R R R R 

Metil-etil-cetona R RL NR NR R R R R R NR R NR R 

Nitrobenzeno* RL NR NR NR R R RL R R NR R R R 

Pentano* R R R R R R R NR NR R R R R 

Piridina R NR NR NR R R RL R R NR R NR R 

Tetracloreto de carbono* R NR R RL R R RL NR NR NR R R R 

Tetraidrofurano* R NR NR   R R RL RL NR R R R 

Tolueno* R RL R NR R R RL RL RL NR R R R 

Tricloroetano* R NR RL NR R R RL RL RL NR R R R 

Tricloroetileno* R  R   R NR RL RL NR R R R 

R = Resistente; RL = Resistência Limitada; NR = Não recomendado; * = Resistência de curto prazo do revestimento
Os dados da tabela destinam-se a ser utilizados apenas como orientação. Recomenda-se a realização de teste antes da aplicação.
** = se filtrar líquidos polares, a membrana pode necessitar pré-umectação com isopropanol/metanol

ANP = Anopore; CA = Acetato de Celulose; CN = Nitrato de Celulose; DpPP = Filtro de Profundidade de Polipropileno; GMF = Microfibra de Vidro;  
NYL = Nylon; PC = Policarbonato; PE = Poliéster; PES = Polietersulfona; PP = Polipropileno; PTFE = Politetrafluoretileno; PVDF = Fluoreto de 
Polivinilideno; RC = Celulose Regenerada
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